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Weitere Infos zu Oberfl ächen und Farben 
fi nden Sie auf den Seiten 14, 15 und 16.

Ein Holztor mit S-Sicken oder V-Kassetten 
erhalten Sie in diesen Ausführungen:

Exclusiv Holz Exclusiv Holz
S-Sicke V-Kassette

Nordische Fichte Hemlock

Breite max. 5 m Breite max. 5 m

Höhe max. 3 m Höhe max. 3 m

Massiv Holz
Natürlich charmant in Sicken- und Kassettenoptik

Für Holzliebhaber gibt es neben den klassischen Sicken- und Kassetten-

Toren auch Design-Elemente als optische Schmankerl: Naturstein-Ein-

lagen, Beschläge in Flügeltoroptik oder Ziergriffe. Dank starker Antriebe 

genügt auch bei massiven Holztoren ein leichter Druck und Ihr Sesam 

öffnet sich.

Helles Nadelholz mit 
überwiegend gera-
dem Faserverlauf. 
Kernröhren, ver-
einzelte Harzgallen, 
Drehwuchs und die 
gelblich-braunen 
»Äste« sind ganz 
natürlich.

Weißlich-graues bis 
hellgrau-braunes, vor-
wiegend geradfaseriges 
Nadelholz mit brau-
nen, in Faserrichtung 
verlaufenden Mineral-
faserstreifen und 
Borkentaschen.
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Woodgrain

Die Holzstruktur in echter Sägeschnitt-

Optik hat auch einen ganz praktischen 

Vorteil: Kleine Kratzer können Sie 

unbemerkt ausbessern.

Silkgrain®

Mit ihrer seidenglatten Oberfl äche 

ist Silkgrain® eine sehr elegante 

Erscheinung, die besonders gut zu 

moderner Architektur passt.

Farbton CH 703 mit Struktur-Oberfl äche

Passend zu den attraktiven Haus-

tür-Motiven in Anthrazit erhalten Sie 

die sehr edel wirkende Struktur- 

Oberfl äche bei doppelwandigen 

Garagen-Sektional toren.

Micrograin-Oberfläche NEU

Diese neue Oberfl äche besticht durch 

ein in den glatten Stahl geprägtes 

Wellenprofi l, das ansprechende 

Licht- und Schatteneffekte erzeugt.

Freie Auswahl
Farben und Oberflächen für jeden Geschmack

Mögen Sie TBS Stahl-Sektionaltore lieber in 

der seidigen, glatten Silkgrain®-Oberfl äche 

oder in der rustikalen Woodgrain-Holzoptik, 

die aussieht wie frisch für Sie zuge schnitten? 

Beide erhalten Sie serienmäßig in Verkehrs-

weiß RAL 9060, in 15 Vorzugsfarben und in 

etwa 200 RAL-Farbtönen. Die Zarge jedoch ist 

grundsätzlich woodgrain und weiß.
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Anthrazitgrau RAL 7016

Tannengrü RAL 6009

Moosgrün RAL 6005

Taubenblau RAL 5014

Stahlblau RAL 5011

Saphirblau RAL 5003

Rubinrot RAL 3003

Hellelfenbein RAL 1015

Nach der Feuerverzinkung nimmt die hochwertige Polyester-Grundbeschichtung auf 
beiden Seiten dem Rost die letzte Chance. Regen und Schmutz perlen einfach ab.

Serienmäßig erhalten Sie TBS Stahl-Sektionaltore in günstigem Verkehrsweiß. Oder Sie suchen sich eine der 15 Vorzugsfarben aus. 

Noch nicht die richtige dabei? Dann lassen Sie sich den RAL-Farbfächer mit rund 200 Lieblingsfarben zeigen. Die Tor-Innenseiten 

tragen stets dezentes Grauweiß im RAL-Farbton 9002.

Verkehrsweiß RAL 9016

Weißaluminium RAL 9006

Terrabraun RAL 8028

Lehmbraun RAL 8003

Ockerbraun RAL 8001

Fenstergrau RAL 7040

Lichtgrau RAL 7035

Steingrau RAL 7030
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Lebendige Holzoptik
Wenn Sie Stahl möchten, aber Holz mögen

Decograin® Dark Oak

nussbaumfarbenes Eichendekor

Decograin® Golden Oak

goldbraunes Eichendekor

Decograin® Rosewood

mahagonifarbenes Holzdekor

Decograin® Light Oak NEU

helles, warmes Eichendekor

Decograin® Titan Metallic NEU

Anthrazit mit metallischem Effekt

Decograin® NIght Oak NEU

dunkel-intensives Eichendekor

Die Torinnenseiten der Decograin®-Stahltore werden generell im Farbton Grauweiß ( RAL 9002 ) geliefert. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. 
Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.
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Nehmen Sie Decograin®! Damit verbinden Sie alle Vorteile eines Stahltores mit 
dem warmen Look von Holz. Die eingeprägte Narbung vermittelt einen detailgetreuen 
Holzcharakter. Dank der UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung bleibt Ihr 
Stahltor lange schön.
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Gestalten Sie mit Verglasungen Ihr Garagentor individuell, abgestimmt auf 

Fenster, Eingangstür und die Architektur Ihres Hauses. 

Die äußerst kratzfesten DURATEC®-Verglasungen behalten auch nach mehr-

facher Reinigung und starker Beanspruchung dauerhaft ihre klare Durchsicht.

Kassetten-Verglasungen – Die attraktiven Sunrise-Motive

S0

S1

S2

Klassic S-Kassette (425 x 300 mm)

Kassetten-Verglasungen – Die Klassic-Motive 

V0

Klassic Holz-V-Kassette
(Kassettenmaß abhängig von Torgröße)

Darstellung der Klassic-

Kassetten-Verglasungen 

am Beispiel eines Tores 

von 2500 mm Breite.

Sunrise S-Kassette Kassettenmaß 425 x 300 mm 

Breite 2130 bis 2500 mm 

Breite 2510 bis 3500 mm 

Breite 3510 bis 4000 mm 

Breite 4010 bis 4750 mm 

Breite 4760 bis 5000 mm 

S10

S20

S30

S40

S60

•

Akzente setzen
Mit den höchst kratzfesten DURATEC®-Verglasungen

Alle abgebildeten Kassetten-

Verglasungen erhalten Sie 

auch in Kombination mit 

M- und L-Sicken-Toren.

Für alle Tortypen und Nebentüren, mit 

 Sicken-Optik, in den Oberflächen Woodgrain, 

Micro grain und Silkgrain®.

Verglasungsrahmen: Aluminium-Rohrprofile 

in Naturton gebeizt (E6/EV1), auf Wunsch in 

Torfarbe.

Verglasung: Je nach Tortyp als Einfach- oder 

Doppelscheiben aus Kunststoff, klar oder 

Kristall-struktur. Sonderverglasungen und 

Streckgitter auf Wunsch.

Für alle Tortypen und Nebentüren mit Sicken-

Optik, in den Oberflächen Woodgrain und 

Decograin®.

Verglasungsrahmen: Kunststoff in Schwarz, 

Weiß oder auf Wunsch in Torfarbe.

Verglasung: Je nach Tortyp als Einfach- oder 

Doppelscheiben aus Kunststoff, klar oder 

Kristall-struktur.

Lichte Durchsicht: 602 x 132 mm.

Verglasungsvarianten für Sicken-Motive
Verglasung Typ D

Aluminium-Lichtbänder

Hinweis:
In den beiden unteren Torgliedern sind 

Verglasungen nicht möglich.

Kassetten-Verglasung
Klassic- und Sunrise-Motive
Verglasungsrahmen und Ziersprossen: 

Kunststoff, serienmäßig Weiß, auf Wunsch in 

Torfarbe.

Bei Decograin®-Toren erhalten Sie den Rahmen 

in einer dem Motiv-Farbton angepassten 

Lackierung.

Verglasung: Je nach Tortyp als Einfach- oder 

Doppelscheiben aus Kunststoff, klar oder mit 

Kristallstruktur.
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Sicherer Griff
Einbruchschutz und Notfall-Entriegelung in Design-Qualität

Wenn Sie Ihr Sektionaltor von Hand betätigen möchten, brauchen Sie einen 

Griff. Wir halten sieben formschöne Varianten für Sie bereit. Hat Ihre Garage 

ein Automatik-Tor und nur einen Zugang von vorne, dann empfehlen wir 

z. B. für Stromausfälle einen Griff oder ein Not-Entrie gelungsschloss.

Wählen Sie passend zum Tor und Eingangs bereich 

Ihres Hauses Ihren Wunschgriff aus drei Materialien 

und sieben Farbtönen. Der Schließzylinder kann in 

die Hausschließanlage integriert werden.

Wenn Sie Ihre Garage nur von vorne durch Ihr Automatik-Sektionaltor 

betreten können und wenn Sie keinen Griff wünschen, können Sie mit 

einem Notfall-Entriegelungsschloss Ihre Garage von außen öffnen. Der 

runde Schließzylinder ist nicht in die Hausschließanlage integrierbar.

Bei handbetätigten Sektionaltoren greift eine stabile, selbsttätig ein-

rastende Schnäpperscheibe um einen massiven Bolzen. Mit dieser 

Schnäpperver riegelung ist das Tor einbruchhemmend verschlossen.

Kunststoff Schwarz Aluguss Weiß
(ähnlich RAL 9016)

Aluguss Neusilber Aluguss Messing

Edelstahl gebürstet Edelstahl poliert

Aluguss Braun

Ist das Tor zu, ist es in Verbindung mit einem elektrischen Torantrieb 

von TBS automatisch verriegelt und damit wirk sam gegen Aufhebeln 

geschützt. Diese einzigartige Verriegelungs-Automatik wirkt mecha-

nisch und funktioniert deshalb auch bei Stromausfall.
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Hauptsache Nebentür
Bedeutungsvoller Bestandteil

Eine Tür ist ein bedeutungsvoller Bestandteil einer Garage. Sie 

ermöglicht den separaten Zugang zu einer Garage, ohne gleich 

das ganze Tor öffnen zu müssen.

Zu jedem Tor erhalten Sie die optisch passende Nebentür. Durch 

diese Ansichtsgleichheit bilden Tor und Tür eine harmonische 

Einheit. TBS-Türen gibt es nach innen oder außen öffnend, sie 

können links oder rechts angeschlagen werden.

Exclusiv Exclusiv plus
einwandig doppelwandig

 Torblatt 42 mm

Woodgrain Woodgrain

S-Sicke

Exclusiv Comfort plus Exclusiv plus
einwandig doppelwandig doppelwandig
 Torblatt 42/20 mm Torblatt 42 mm

Woodgrain Woodgrain Woodgrain
  Silkgrain®

  Decograin®

  Micrograin

M-Sicke

L-Sicke

Exclusiv plus
doppelwandig

Torblatt 42 mm

Woodgrain
Micrograin
Silkgrain®
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Stolperfreie Schlupftür
Praktisches Detail für einen sorglosen Alltag

Wer schon einmal eine Schlupftür 

hatte, wird nie mehr auf sie verzichten 

wollen. Es ist einfach so praktisch, 

schnell das Fahrrad aus der Garage 

zu holen oder all die kleinen Fort-

bewegungsmittel der Kinder oder die 

Geräte für die Gartenarbeit.

Öffnung, Anordnung und Torbreite
Schlupftüren öffnen immer nach 

außen. Bei allen Toren, mit Ausnahme 

der S-Kassette bis 3,5 m Breite, ist eine 

Schlupftüre stets mittig angeordnet. Bei 

S-Kassetten-Toren und bei breiteren 

Toren ist eine nicht zentrierte Anord-

nung möglich, manchmal sogar 

erforderlich. 

Die Maximalbreite für Tore mit 

Schlupftüren beträgt 4 m. 

Exaktes Ausmessen und fachgerechter 

Einbau sind bei Schlupftür-Toren 

besonders wichtig.

Schlüpfen ohne Stolpern
Die Höhe der Edelstahlschwelle beträgt 

in der Mitte nur 10 mm, an den 

Rändern nur 5 mm. Diese äußerst 

geringe Erhebung vermindert Stolper-

risiken und erleichtert das Überfahren 

mit Rädern.

Beschichtung und Lackierung
Der Türrahmen ist aus Aluminium und 

serienmäßig im Aluminium-Naturton 

schutzbeschichtet (eloxiert). Auf 

Wunsch erhalten Sie ihn auch in Ihrer 

Torfarbe. 

Bei Decograin®-Toren passt TBS die 

Türrahmen-Lackierung gerne Ihrem 

gewählten Holz-Dekor an.

Sicherheit und Schutz
Der gesamte Schlupftür-Rahmen ist 

eingriffsicher durch den patentierten 

Finger-Klemmschutz.

Mit einer voreilenden Lichtschranke 

können Sie die Sicherheit Ihres 

Schlupftür-Tores noch weiter erhöhen.

Auch im Türbereich hat das Tor oben 

eine Sturzdichtung gegen eindrin-

gendes Regenwasser. 

Beschläge
Ihre Schlupftür verfügt serienmäßig 

über einen Obentürschließer, der die 

Tür selbsttätig ins Schloss fallen lässt, 

ein übliches Einsteckschloss mit 

Profi lzylinder, eine Drückergarnitur mit 

fl achem, abgewinkeltem (gekröpftem) 

Griff und eine Ovalrosette für das 

Schlüsselloch.
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Sichere Technik
Komfortable und gefahrlose Bedienung für Groß und Klein

Sicherheitsmerkmale nach der Europa-Norm 13241-1
TBS-Sektionaltore sind einzeln, und in Kombination mit Antrieben, nach den strengen 

Anforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifi ziert und besitzen die 

Sicherheitsmerkmale „Absturzsicherheit“ und „Klemmschutz“.

Absturzsicherheit

TBS-Sektionaltore haben doppelte 

Zugfedern und doppelte Drahtseile auf 

jeder Seite. 

Federbruch-Schutz

Das patentierte Feder-in-Feder-System 

verhindert, dass eine gebrochene Feder 

weggeschleudert wird. So wird 

niemand verletzt. Sektionaltore bis 3 m 

Breite und 2,625 m Höhe sind serien-

mäßig mit der bewährten Zugfeder-

Technik ausgestattet.

Absturzsicherheit und Bruchschutz bei 

Torsionsfeder-Technik

Größere Tore, Massivholztore und Tore 

mit Schlupftür liefert TBS mit Torsions-

federn an beiden Seiten. Die paten-

tierte, integrierte Federbruch- 

Sicherung stoppt den Torlauf bei 

Federbruch sofort. Das Torblatt stürzt 

nicht ab.

Schutz vor Entgleisen

Einstellbare, patentierte Laufrollen, 

stabile Rollenhalter und Sicherheits-

laufschienen gewährleisten eine 

sichere Torführung. Das Torblatt hängt 

sicher unter der Decke.

Finger-Klemmschutz

Durch die einzigartige Form der 

Tor-Elemente gibt es keine Quetsch-

stellen. Innen und außen zwischen den 

Lamellen und an den Scharnieren ist 

alles eingriffsicher. 

Eingreifschutz am Torrahmen

Der Rahmen (Seiten-Zargen) ist von 

oben bis unten vollständig geschlossen. 

Zwischen Torblatt und Zarge ist kein 

Eingreifen möglich.
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Vor allem Familien mit Kindern schätzen die kompromisslose Sicherheit der TBS-Tore. Das 
reibungslose Funktionieren der Technik entspricht höchsten Anforderungen und bietet 
perfekten Schutz. Damit erfüllt TBS nicht nur die Europa-Norm 13241-1, sondern auch die 
Wünsche unserer Kunden. 
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Leistungseigenschaften nach der Europa-Norm 13241-1

Für Garagentore gibt es in der Europa-Norm 13241-1 vier Leistungseigen-

schaften: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dichtigkeit und Windlast. Neben 

den Sicherheitsanforderungen sind diese Eigenschaften wichtig für die Wahl 

Ihres Tores. TBS-Sektionaltore sind in Bezug auf diese vier Leistungseigen-

schaften geprüft und zertifi ziert.

Sichere Technik
Komfortable und gefahrlose Bedienung für Groß und Klein

Wärmedämmung
Stahltore doppelwandig 42/20 mm
Lamelle  U=1,00 W/m2K
Torblatt  U=1,36 W/m2K
Eingebautes Tor 1) U=1,80 W/m2K

Stahltore doppelwandig 42 mm  
Lamelle  U=0,50 W/m2K
Torblatt  U=0,90 W/m2K
Eingebautes Tor 1) U=1,30 W/m2K

Stahltore einwandig  
Torblatt  U=6,00 W/m2K
Eingebautes Tor 1) U=6,40 W/m2K

Tore mit Massivholz-Füllung  
Torblatt  U=2,50 W/m2K
Eingebautes Tor 1) U=2,90 W/m2K

Schalldämmung
Stahltore einwandig R=ca. 20 dB
Stahltore doppelwandig 42/20 mm R=ca. 21 dB 
Stahltore doppelwandig 42 mm R=ca. 22 dB 

Dichtigkeit
Luft Stahltore einwandig  Klasse 0* 
 Stahltore doppelwandig
 mit Sicken (ohne L-Sicke) Klasse 2
 Stahltore doppelwandig
 mit Kassetten und L-Sicke Klasse 3
 Tore mit Massivholz-Füllung Klasse 0*
 
Wasser Stahltore einwandig  Klasse 0* 
 Stahltore doppelwandig  Klasse 3**
 Tore mit Massivholz-Füllung Klasse 0*
 
  * Tore mit Lüftungsschlitzen,
 auf Anfrage Klassen 2-3
  ** bis 70 Pa Wasserdruck

Windlast
Stahltore einwandig  Klasse 2
Stahltore doppelwandig 42/20 mm  Klasse 3 
Stahltore doppelwandig 42 mm  Klasse 3
Tore mit Massivholz-Füllung  Klasse 3 
 
Höhere Windlast-Klassen auf Anfrage 

 1) Die U-Werte gelten für eingebaute Tore von
    10 m2 Torfläche, ohne Verglasung.

Vierseitige Dichtungen, Mitteldichtungen

TBS verwendet nur dauerelastische 

und witterungsbeständige Dichtungen. 

Doppelwandige Tore haben 

zwischen den einzelnen Tor-gliedern 

zusätzlich hochwertige Mitteldich-

tungen.

Die Bodendichtung gleicht durch den 

großvolumigen Profi lschlauch auch 

kleinere Unebenheiten aus.

Optimaler Langzeitschutz

Der Kunststoff-Zargenfuß schützt Ihr 

Tor nachhaltig vor möglichen Schädi-

gungen durch Rost, gerade auch bei 

Garagen-Neubauten. 

Und anders als bei Wettbewerbs- 

lösungen, auch bei anhaltender 

Staunässe. Der Zargenfuß umschließt 

die Zarge im Rost gefährdeten Bereich 

komplett, nur das ist wirksamer 

Langzeitschutz. 

Schluss mit Rost durch:

• Aggressiven Estrich

• Absäuern der Fliesen

• Streusalzwasser
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Garagen-Sektionaltore mit Schlupftür
Schlupftür ohne Stolperschwelle
Größen und Einbaudaten

Die Öffnungshöhe darf nicht kleiner sein als das Bestellmaß des Tores (RM), da sich die Schlupftür sonst 
nicht öffnen lässt.

Maße in Klammern gültig für Tor mit Antrieb.

N -Beschlag L-Beschlag

N-und L-Beschlag (Ansicht von oben) Bitte beachten

Maße in mmGrößenbereich Schlupftürtore

• nicht möglich bei Decograin und Micrograin

Tor-Höhe
Bestellmaß 

Rastermaß ( RM )

Exclusiv Plus mit Sicken Exclusiv Plus mit Kassette Lichte Durchgangshöhe der Schlupftür

Kassette und Sicke mit Fenster 
im oberen Torglied

Sicken

* Tor-Breite
bis 3000 mm = RM-30
ab 3010 mm = RM-80

INNENINNEN

INNEN

Einbau mit ThermoFrame

* Bei Einbau mit ThermoFrame
LDB = LZ - 12 mm
Bei Einbau mit ThermoFrame und Zargenverkleidung
LDB = LZ - 15 mm

** Bei Einbau mit ThermoFrame und Antrieb
N-Beschlag + 20 mm
L-Beschlag + 20 mm

3000

2875 • • • • • • • •

2750

2625 • • • • • • • •

2500

2375

2250

2205

2125

2080

2000

1955

1875

1955 1955

1871 1871

2155 2155

2055 2055

1955 1955

1855 1855

2123 2203

2075 2155

1999 2079

1955 2035

1875 1955

1827 1907

1747 1827

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

22
50

23
75

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

Tor-Breite (Rastermaß) Tor-Breite (Rastermaß)
Hinweis: 
Mögliche Verglasungsarten und 
Anordnungen finden Sie in den Einbaudaten.
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Größenbereich  (Zwischengrößen in Breite und Höhe auf Anfrage)  Maße in mm

Zugfeder ( Z )-Beschlag
mit Zugfeder-Technik 

Normal ( N )-Beschlag 
mit Torsionsfeder-Technik

Niedrigsturz ( L )-Beschlag 
mit Torsionsfeder-Technik 

Holztore werden grund-
sätzlich in allen Größen 
mit Torsionsfeder-Technik 
geliefert.

2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

Tor-Höhe
Bestellmaß

Rastermaß ( RM )

L-BeschlagN-BeschlagZ-Beschlag
(mind.)

Deckenhöhe
(mind.)

Deckenhöhe
Lichte

Durchfahrtshöhe
(mind.)

Deckenhöhe
Lichte

Durchfahrtshöhe*
Lichte

Durchfahrtshöhe

Automatic-Garagentore

2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Tor-Höhe
Bestellmaß

Rastermaß ( RM )

Handbediente Tore

2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2545
2420
2295
2170
2045
1920
1795

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

2950
2825
2700
2575
2450
2325
2200
2075
1950
1825

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2900
2775
2650
2525
2400
2275
2150
2025
1900
1775

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2430 2555 2680 2805 2930 3180 3430 3680 3930 4180 4430 4680 4930 5180 5430 5680

Mehr Information zu diesen 
und weiteren Beschlags-
varianten finden Sie in den 
Einbaudaten oder fragen 
Sie Ihren TBS-Fachhändler.

Bitte beachten
Vor Einbau der Sektionaltore 
müssen die Toröffnungen und 
Garagenböden fertig sein.
Der Freiraum für den Tor-
einbau ist von Versorgungs-
leitungen, Heizgebläsen, etc. 
unbedingt freizuhalten.

Garagen-Sektionaltore
Alle Tortypen
Größen und Einbaudaten

* Bei Toren über 3010 mm Breite 
 verringert sich die lichte Durchfahrt
 um 50 mm.

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm
Norm

Norm
Norm
Norm

Norm
Norm

NormNormNorm

NormNormNorm
NormNormNorm

NormNorm

Norm

Norm = Lieferbare Normgrößen
abhängig von Tortyp und Tormotiv

Tor-Breite  Bestellmaß  Lichtes Zargenmaß ( LZ ) 

NormNormNormNorm
NormNorm

NormNormNorm

Z-Beschlag

(mind.) Deckenhöhe Lichte Durchfahrtshöhe

Automatic-Garagentore

Modernisierungsgrößen   (Alle Tortypen mit Woodgrain-Oberfläche, außer LPU L-Kassette und LTH)

2205
2080
1955

Handbediente Tore

2320
2195
2070

2175
2050
1925

2305
2180
2055

2125
2000
1875

Tor-Breite  Bestellmaß  Lichtes Zargenmaß ( LZ ) 

Tor-Höhe
Bestellmaß

Rastermaß ( RM )

2190 2315 2440 2940

Norm = Lieferbare Normgrößen
abhängig von Tortyp und Tormotiv

Garagen-Innenmaß 
(mind.) Breite 2370 2495 2620 3120

Garagen-Innenmaß 
(mind.) Breite 
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Z-Beschlag N-Beschlag

L-Beschlag H-Beschlag

Maße in Klammern
gültig für Tor mit Antrieb

Bei Interesse an dieser Beschlagsart 
für höhergeführte Tore wenden Sie sich 
bitte an Ihren Fachhändler.

Beschlagsvarianten und Einbaumaße Maße in mm

Automatic-Garagentore
Gesamtlänge Antrieb bei

Torhöhe bis 2125  (K-Schiene)
Torhöhe bis 2250  (K-Schiene)
Torhöhe bis 2375  (M-Schiene)
Torhöhe bis 2500  (M-Schiene)
Torhöhe bis 3000  (L-Schiene)

Z-Beschlag N-Beschlag L-Beschlag

3200

3450

4125

RM +510

3200

3450
4125

RM +510

3200

3450

4125

RM +750

Für Tore mit 
Zugfeder-

technik

Für Tore mit 
Torsionsfeder-

technik

Für Tore mit 
Torsionsfeder-

technik

INNENmin.
90

min.
90

LZ = LDB

min. Garageninnenmaß = LZ + 180

15
5

12
5

Z-, N- und L-Beschlag
Ansicht von Oben

Maße in Klammern
gültig für Tor mit Antrieb

Maßerläuterungen

RM Rastermaß Höhe (Bestellmaß)
LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß)
LDH Lichte Durchfahrtshöhe
LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LH Laufschienenhöhe

Maße in Klammern
gültig für Tor mit Antrieb

* Tor-Breite bis 3000 mm = RM-30
  Tor-Breite ab 3010 mm = RM-80

Handbediente Tore
Erforderliche Einschubtiefe
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ThermoFrame
Verbesserte Wärmedämmung bei Sektionaltoren

Wenn Garage und Haus direkt miteinander verbunden sind, empfi ehlt 

sich ein gut gedämmtes Garagentor. Der neue ThermoFrame Zargen-

anschluss verbessert die ohnehin guten Dämmeigenschaften der 

doppelwandigen TBS-Sektionaltore und hilft Energiekosten zu sparen.

Das zusammen mit der Torzarge einfach zu montierende Kunstoff-

profi l sorgt für die effektive thermische Trennung von Zarge und 

Mauerwerk und verbessert die Wärmedämmung um bis zu 15 %*.

Darüber hinaus vermindern zusätzliche Dichtungslippen auf beiden 

Seiten und im oberen Bereich des Tores den Verlust von Heizenergie 

aus dem Garageninneren.

Sie erhalten den optionalen ThermoFrame Zargenanschluss für alle 

TBS Garagen-Sektionaltore.

Sturzanschlag Seitenanschlag

Bei Einbau mit ThermoFrame und Antrieb

N-Beschlag + 45 mm

Z- und L-Beschlag + 30 mm

Thermische Trennung von Zarge 
und Baukörper

* Beim Garagen-Sektionaltor Exclusiv Plus mit einer Torfläche von 10 m2.

bis zu

15 %*
bessere Wärmedämmung
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Markenqualität bis ins Detail, das macht den Unterschied und das gibt Ihnen  Sicherheit. 
Schließlich möchten Sie lange Zeit Freunde haben an Ihrem neuen Tor. Aus diesem 
Grunde erfüllen TBS-Sektionaltore die strengsten Normen und zwar durchgängig mit 
überzeugenden Werten.
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Der Stahlrahmen eines Alpha-Tores ist durch Feuerverzinkung im Tauchbad bestens 

gegen Korrosion geschützt. Diese Technik ist anderen Verzinkungsmethoden deutlich 

überlegen.

Das Alpha-Tor
Vereinte Vorzüge von Schwing- und Sektionaltoren

Das Alpha-Tor vereint die Vorzüge von 

Schwing- und Sektionaltoren:

•  Die Paneele der Tore sind isoliert und 

grundlackiert.

•  Die wartungsfreie Kugellagerme-

chanik der Schwingtore ist laufruhig 

und langlebig.

Vier Tortypen plus Nebentüre

Alpha-Tore gibt es als Schwingtore, 

Flügeltore, Hoftore und Nebentüren in 

vielen Schalungsvarianten. Besonders 

beliebt sind die Alpha- Flügeltore die 

gerne in die Rückseite der Garage 

eingebaut werden um eine Durchfahrt 

zur Rückseite des Hauses (Garten) zu 

ermöglichen. Auch in Verbindung mit 

einem Sektionaltor kann das Alpha-Tor 

sich puristisch zur Architektur und zum 

Baukörper in unverwechselbarer Weise 

präsentieren.

Individuelle Optik

Eine individuelle Optik erhält das 

alpha-Programm durch optionale 

Fensterausschnitte und Farbgebung 

nach Ihren Wünschen. Möglich sind 

praktisch alle RAL-Farben. Standard-

farbe ist weiß.

Spezial-Aufhängung

Die Federnpakete eines Alpha-Tores 

werden durch eine Druckgussplatte 

gehalten. Die Trompetenhals-Aufhän-

gung schützt bei Federbruch vor dem 

Wegschleudern von Federn. Beim 

Bruch einer einzelnen Feder kann das 

Tor weiter benutzt werden.Durch diese 

Spezial-Aufhängung sind die Federn 

langlebiger und leicht auswechselbar. 

Näheres hierzu erfahren Sie exklusiv 

aus unserem neuen Alpha-Tor 

 Prospekt.
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Wollen sie raus aus dem Einheitslook waagerechter Paneele, dann entscheiden Sie 

sich für ein Alpha-Tor. Nur das Alpha-Tor bietet senkrechte Paneele.

Wartungsfreie Beschläge

Kunststoff-Laufrollen mit eingegos-

senem Kugellager und kugelgelagerte 

Hebelbeschläge sind langlebig, 

wartungsfrei und sorgen für einen 

gleichmäßigen, ruhigen Lauf des Tores. 

Wenn Sie mit Ihrem Garagentor in 

Führung gehen möchten, fragen Sie 

Ihren TBS-Partner nach einem 

Alpha-Tor. Er berät Sie auch gerne über 

die unterschiedlichen Einbaumöglich-

keiten und ist Ihnen bei der Auswahl 

Ihres Wunschtores behilfl ich.



Schwingtore

Von klassisch bis modern, von Holz- über Kömapan- bis Stahl-

füllung.  Wir realisieren auch Ihre eigenen Ideen!

Flügeltore

Langzeit-Garantie für die besten Tore, die es gibt:  Wenig 

bewegliche Teile, geringer Verschleiß, einfache Bedienung, mit 

oder ohne Antrieb. Ein-, zwei- oder dreifl ügelig, mit vielen 

optischen Varianten.

Alpha-Tore

Viele Vorteile von Schwing- und Sektionaltor kombiniert 

ergeben perfekte Funktionalität bis ins kleinste Detail.

Sektionaltore

Die technische Ausstattung ist ganz auf geringen 

Platzbedarf ausgerichtet. Ein- oder doppelwandig, auch 

mit Lichtausschnitten und umfassendem Zubehör.

Sanierungen

Fachgerechter Ausbau Ihres alten Tores, Abtransport und 

Entsorgung, Ausbesserungen von Estrich und Putz. Für alle 

Tätigkeiten nur ein Ansprechpartner: Kompetent, gründlich, 

umfassend. Qualität von A bis Z.

Auf einen Blick
Das TBS-Komplett-Programm rund um Tor und Tür
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Tiefgaragentor TT100

Mit verschleißarmer Gegengewichtstechnik und sehr leisem 

Torlauf, geeignet für jeden Standard-Torantrieb. Hat einen 

geringen Sturzbedarf und schwenkt nur minimal aus. Geringe 

Betriebskosten!

Hoftore

Schiebetore oder Hofdrehtore, ein- oder zweiteilig, in Stahl, Holz, 

Lochblech oder Platten. Mit und ohne Antrieb. Auch mit Neben-

tür, als sinnvolle Ergänzung.

Industrietore

Industrie-Sektionaltore, Rolltore und Rollgitter, Stahl-Falttore, 

Stahl-Schiebetore robust und wartungsfreundlich.

Garagen-Nebentüren

Nach rechts, nach links, nach innen oder nach außen ange-

schlagen und optisch auf Ihr Garagentor abgestimmt. Ein 

weiterer Zugang zu Ihrer Garage ist praktisch und optisch 

aufwertend.

www.torbau-schwaben.de 31



AUSSTELLUNG
Ihr TBS-Partner

Öffnungszeiten Ausstellung

Mo. – Fr. 08.00 Uhr – 17.00 Uhr

Samstag 09.00 Uhr – 13.00 Uhr

Einfach mal reinschaun …

Enzianstraße 14 · 88436 Oberessendorf

auf über 700 m2 Fläche
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